
활용 분야 회사 연혁

Handheld 라만분광기 
$1.2B (2024)
CAGR 8.6~12% (~2033)

보안검색대
(폭발물,공항)

마약탐지
(경찰,세관)

수질검사
(미세플라스틱)

소재,공정분석
(제약,반도체)

피부진단
(콜라겐,에스테틱샵)

1차 X-ray 2차 성분분석
(ETD, Explosive Trace Detector) 

성능지표 RFP 제시 ㈜ 스키놀 비고

분광 범위
(spectral range) 400~1,800 cm-1 500~1,800 cm-1 필터 1개 교체하면 충족

분광 분해능
(spectralresolution) < 20 cm-1 7.5 cm-1 충족

총 분석시간 시료 1종당 
3분 이하 10초 이내 충족

측정물질 정보 분류명, 물질명 및 
유사도 제시

라이브러리 검색 및 
유사도 기능 탑재 충족

규격 3kg 이내 0.5 kg 충족

연결성 디스플레이 탑재 혹은 
휴대폰 연동 앱으로 결과 확인

Wifi 기능 탑재, 앱으로 분석
도 가능 충족

라이브러리 마약류 20종 이상의 
라이브러리

양자역학+A.I.로 계산된 라
이브러리 무한 추가 가능 필요시 추가 가능

투과측정 유리, 플라스틱백 투과 플라스틱 투과
(유리는 형광 방해) 일부 충족

공공안전 치안/세관
(마약,위험물 식별)

화학-소재
(폴리머/정밀화학,공정)

배터리, 반도체 등의 QC

환경-수질
(현장 스크리닝, SERS 응용)

학,연,교육
(필드워크, 야외측정)

제약-바이오
(원료동정,입고검수,GMP샘플링)

식품-농업
(위변조,혼입 스크리닝)

의료-헬스케어
(초기단계 R&D, 임상,현장형)

광산,지질,자원,재활용
(현장 동정,등급화)

$300–380M

$220–300M

$140–190M

$100–140M

$80–110M

$60–90M

$50–80M

$30–50M

$40–60M

‘23.03   법인설립
       05   예비창업패키지 선정/완료 (~’23.12)

’24.02   연구개발전담부서 설립
       04   초기창업패키지 선정/완료 (~’25.01)
       08   창업성장기술개발(디딤돌) 선정/완료(~’25.07)

‘25. 04   벤처기업 인증
        09   A.I. 전환(AX) 지원사업 선정 (~’25.12)

특허 등록 2건, 출원 3건

공인 시험성적 2건

업무협약 3건

hbshin@skinnol.com
서울 서대문구 이화여대길 52, 산학협력관 114 b 호

수질분석연구센터 및 
댐 수질 테스트베드 60 여곳

[한국수자원공사] [국립 한밭대] [삼육대]

주식회사 스키놀
SKINNOL INC.

www.skinnol.com

휴대용 라만 초분광기기

주식회사 스키놀
SKINNOL INC.



라만 초분광기기 라만 분광 원리 특징과 장점

라만 라만 + 초분광

테블릿 앱 배포 분석/통계

라만 peak assignment
Vibration mode peak를 표시

유사도 분석 (Pearson 상관계수)
Library내 모든 스펙트럼을 검색 
→ 가장 유사한 5가지와 유사도 0 ~ 1 표시

지점별 분포함수 계산
위치별 스펙트럼
→ 각 면적적분으로부터 분포도를 계산

특허 등록
데이터 추출

특허 등록
probe

특허 출원
2D 확장

특허 출원
산란광 분리

특허 등록
감도개선

길이  20 cm
무게 350 g 

비교 분석
전, 후 vibration mode 변화량 분석

▪1930년 노벨 물리학상을 수상한 인도의 물리학자 C. V. Raman
▪산란광의 스펙트럼 → 물질의 분자구조를 알 수 있음

* 광원에 비해 100만분의 1이하 작은 스펙트럼 방출 → 고감도 광학계 필요

기계적 noise 발생

(N 社) Laser scanning
    Scanning size 200μmⅹ200μm
    3 초/1 point * 100 point = 3 분

                                      ( 오래 걸림 )

Metrohm, Pendar X10

동일한 에너지가 분산되어 표면에 도달 (200배)

2160 spectra : 3 초 ( 빠름 )

2.5 억 장비로 측정 Our Measurement

기계적 구동 없음

마약,폭발물 탐지

포장재를 투과하여, 분말시료가 정확히 측정됨

고체 분말측정 측정 에너지의 분산 

표면 산란 최소화
(마약,폭발물 탐지)

시료의 laser damage 최소화
(피부 측정시 필수)

100W

100W

합산

포장재 관통 분말측정

광원

필터

검출

VS


